Anleitung fiir die

Installation und das Einrichten des SAP GUI

auf einem Rechner mit dem Betriebssystem Windows

1 Installieren des SAP GUI von einem Medium

Offnen Sie lhr Medium ( DVD, CD, USB-Stick) und gehen Sie folgenden Pfad:

SAPGUI_Windows => NW_7.0_Presentation => PRES1

[ SAPGUL_Linux
[ 1 SAPGUI_Windows

L4

[ ] NW_7.0_Presentation [ T_; CDLABEL.ASC

M CDLABEL.EBC
l¢] COPY_TM.HTM
=) COPY_TM.TXT
|2] CRCFILE.DAT
7| LABEL.ASC
M LABEL.EBC
T LABELIDX.ASC
| README.TXT
[2] SHAFILE.DAT
= VERSION.ASC
M VERSION.EBC

=> GUI => WINDOWS => WIN32. Offnen Sie die Datei "SapGuiSetup.exe" mittels Doppelklick.

|1 Bl_PreCalServer ] WINDOWS
[ DOCu

= Gul -
"1 LABEL.ASC

"1 LABELIDX.ASC

[ NT

] nwhc

M PROD_LABEL

=| README.TXT

|| SAPCONSOLE

[ SAPPdfPrint

[ SAPSPrint

|| Screen_Re...r_Extension
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L4 [ ] WIN32 [ .l Bl

|| BW

[ iwb

|| pdbs

|| ReadMe

| SapBiSetup.exe
| SapEngine...05%et
| SapCui
@ SapGuiSetup.exe

] SEM
] Setup
| SetupAll.exe

|| system
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Es 6ffnet sich ggf. die Anfrage, ob Sie auf Ihrem Rechner die Systemeinstellungen dandern mochten.
Bestatigen Sie diese Anfrage.

AnschlieBend 6ffnet sich das folgende Fenster:

SAP Front-End Installer

FRONT-END INSTALLER

Dieser Assistent unterstitzt Sie bei der Installation von SAP GUI for Windows 7.20 (Compilation 3).

Schlielfen Sie alle SAP-Anwendungen. Um fortzufahren, wahlen Sie Weiter.

Wahlen Sie weiter aus.

FRONT-END INSTALLER

(283 SAP GUI for Windows 7. 20 (Compilation 3)
. 4 O Engineering Client Viewer 7.0
O Bw 3.50 Add-On for SAP GUI 7.20

Engineering Client Viewer 7.0

O KW Add-On for SAP GUI 7.20 Engineering Client Viewer ermaglicht es lhnen, =
D SAP dynamic test scripts 2D- und 3D-Dateien im Document Management =
[0 SAP Automatic Workstation Update System anzusehen )
O Die folgenden 20-Formate werden unterstiitzt
O 906, 907, bmp, c4, cgm, dwf, dwa, d, gif, hpal,
iges, jpeg, mdl, mi, mir, mpc, ovi, pcx, pict, png,
Speicherplatzverbrauch

Insgesamt: 450 MB
Systempartition: 97 MB

Alles auswihlen Alles abwihlen

"E' Py < Zun’.l‘ Weiter > ‘C\bbredﬂen ‘

Wahlen Sie aus der
Auswahl auf der linken Seite
"SAP GUI for Windows 7.40 aus. @ Wahlen Sie weiter aus.

Geben Sie in der erscheinenden Maske folgenden Pfad ein:

C:\Programme\SAP\FrontEnd. Dies ist der Pfad fiir den Ort, an dem der SAP GUI einerseits als Pro-
gramm gespeichert wird. Auferdem wird durch die Installation automatisch ein Icon auf Ihrem PC-
Desktop erzeugt. In der Regel erscheint der Pfad automatisch. Sie missen diesen dann nur andern,
wenn Sie den SAP GUI an einem anderen Ort des Computers speichern mochten.
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2 4P Front-End Installer T e

FRONT-END INSTALLER @ Pfad ggf- andern
SAP GUI for Windows 7.20 (Compilation 3) /
Wahlen Sie das Zielverzeichnis fur SAP GUI for Windows 7.20 aus.

/ @ Wahlen Sie weiter aus.

Jetzt startet die Installation. In einem Fenster wird lhnen der Fortschritt der Installation laufend an-
gezeigt.

[# SAP Front-End Installer

FRONT-END INSTALLER

Bitte haben Sie ein paar Minuten Geduld. Thre Komponentenauswahl wird bearbeitet

Installation van

CaFrogrammelSAPIFrontEnd\SapGuiwe R Container.dil
L

19%

sl

Nach der Installation erhalten Sie die Meldung: "Die Installation der SAP Front-End-Komponenten
wurde erfolgreich abgeschlossen." Wahlen Sie "Beenden".
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% SAP Front-End Installer

-

FRONT-END INSTALLER

“ Die Installation der SAP Front-End-Komponenten wurde erfolgreich abgeschlossen.

Kontrollieren Sie, ob auf lhrem Desktop automatisch das Icon"SAP Logon" erscheint. Damit ist die
Installation abgeschlossen.

2 Einrichten des SAP GUI

Wahlen Sie den Icon mit dem Namen "SAP Logon", welcher durch die Installation automatisch auf
Ihrem Desktop abgelegt wurde, mittels Doppelklick.

Wahlen Sie den Icon "Neu anlegen" aus.

[5 SAF Logon 720

| ]
Anmelden  Yarishle Anmeldung. .. D b ﬁ | E Eﬂj E
—

+ (I Favariten Harme | ‘S1Baurnansicht ibung | SID ||
+ (3 verknipfungen
+ (3 werbindungen
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Mit einem Doppelklick auf "Benutzerspezifisches System" 6ffnen Sie die Parameter zur Systemver-
bindung.

‘Wahlen Sie aus der unten stehanden Liske eines der weilicbaren Syeeme. Beim erstan Einlrag
kidrmen Sie die S pehamparametar zabe fezllagan

¥ swener | )
: [ ]

BenutZerspeaiis dhies Systanm

In der folgenden Maske mussen Sie die Daten fiir den Zugriff eintragen. Daflir miissen Sie zunachst
entscheiden, ob Sie einen saprouter-Zugriff von der Schule aus einrichten wollen oder einen remo-
te-Zugriff fiir den Zugriff in der Schule oder zu Hause. Lesen Sie zur Untersitzung lhrer Entschei-
dung die folgenden Erklarungen zunachst durch.

Wahlen Sie den Werbindungstyp und legen Sie gegebenenfalls die Systemparameter fest. Lassen Sie
das Beschreibungsfeld leer. wenn Sie einen Systemvorschlag fur die Beschreibung mochten. Die
Drucktatsten “eiter »' und Eertig stellen’ sind nur aktiv, wenn alle notwendigen Eingabedaten
angegeben wurden,

Verbindungstyp: Benutzerspezifischer Arwendungssarver -

Parameter Spsternverbindung

Beschreibung; ;I_MGS, 202 normal « .; .
zu fullende
Arnwendungsserver: M&EZ <
el Felder
Instanznummer: 68 <<
System-D: MEE «
SaPrauter-Sting: {Hfsaprouter,hoe,uni-magdeburg, de/S ) 3+

|| Diese Seite alz erste Seite zumn Anlegen der ndchsten Eintrage verwenden. Dies izt sofort giilkig

l Hilfe ‘ [berechen J l ¢ Zuriick l Weiter » ‘ lEertig stellen

Beispiel: M68, 202 normal, Anlage saprouter-Zugriff
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Erlduterung saprouter-Zugriff:

Der saprouter-Zugriff ist der Zugriff iiber eine Internetleitung mit einer festen IP, d.h. iiber eine
sog. Standleitung. Er wird auch verwendet, wenn Sie iiber einen DynDNS-Zugriff auf den Magde-
burger Server zugreifen.

Geben Sie folgende Daten flr den saprouter-Zugriff ein:

Beschreibung: individuell (z. B. M68, Nummer Ilhres Mandanten)
Anwendungsserver:  M68Z oder R68Z (Nummer lhres Systems mit einem zusatzlichen "Z")
Instanznummer: 68

System-ID: M68 oder R68

SAProuterString: /H/cloud.ucc.ovgu.de/S/3299/H/

Hinweis: Der angegebene String ist nicht der, den Sie in der Abbildung sehen, sondern der seit
dem Sommer 2017 vom UCC Magdeburg neu eingerichtete.

Eine zweite Variante des Zugriffs ist der remote-Zugriff.
Erlduterung remote-Zugriff:

Wenn Sie nicht iiber eine feste IP arbeiten, z. B. wenn Sie zu Hause aus arbeiten wollen, miissen
Sie keine zusdtzliche Verbindung im SAP GUI einrichten. Jedoch ist es notwendig, den SAP GUI
auf die oben beschriebene Weise ebenfalls auf Ihrem Rechner zu Hause einzurichten. Fiir den Zu-
griff auf das System von zu Hause aus, miissen Sie dann vor der Arbeit lhre aktuelle IP erst mit Ih-
rem H-User freischalten. Danach kénnen Sie mit dem SAP GUI ebenso wie in der Schule arbeiten.

Die Freischaltung mit dem H-User finden Sie in der Anleitung: 05_Zugriff_SAPSystem.pdf be-
schrieben.
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Eigenschaften fur Systemeintrag

Verbindung )/ Netzwerk. } Codepage

Wahlen Sie die Netzwerkeinstellungen.

| Einstellungen Secure Network

Geben Sie bei den folgenden Auswahlfel-
J dern keine Sicherheits-Netzwerkeinstel-

r - o
|D Secure Network Communication aktivieren

ri% SNC-Name
[

O Authentifizierung
O Integritat
(O Verschliisselung

(® Hochste Sicherheitseinstellungen verfuabar

rl? [CJSNC-Lagon mit Benutzer/Kennwort (ohne Single Sign-0n)

| Netzwerkeinstellungen

() Schnelle Yerbindung (LAN)

() Langsame Yerbindung (reduzierter Netzwerkverkehr)

g lungen ein.

Wahlen Sie "Schnelle Verbindung" aus.

Bestatigen Sie mit "Ok".

0K | [ abbrechen

Eigenschaften fur Systemeintrag

‘Yerbindung f Netzwerk )/ Codepage

| Spracheinstellungen

Wahlen Sie Frontend-Eingabe/Anzeigesprache und laden Sie die Codepage hoch/herunter.

Anwendungsservers.

Die Sprache bestimmt die Codepage fiir die Kommunikation zwischen SAP GUI und dem

| Upload-/Download-Codierung

Sprache: rogabe R}
[l =l

Dies legt die Codierung von D ateien fest, die aus oder in das Backend ubertragen wurden. Die
Datei wird bzw. ist auf der Festplatte des Client-Rechners abgelegt.

Codierung:

"(Default - ANSI fir Unicode-Systeme)

’ 0K ] [ Abbrechen ]

Bei den Spracheinstellungen und
der Codierung nehmen Sie eben-
falls keine Anderungen vor. Gehen
Sie mit "OK"weiter.

Wahlen Sie in der anschlieRend erscheinenden Maske "Fertig stellen" aus. Damit ist der SAP GUI
vollstandig eingerichtet. Durch einen Doppelklick auf den erscheinenden String kdnnen Sie sich

nun mit dem SAP-System verbinden.
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